
DOMESTiK PERMO 1000
Kum Filtreleri - Aktif Karbon Filtreleri

Nötrolizosyon Filtreleri
Permo 1000 SerisiOtomatik Filtrelerinde;

- Kum dolgu, bulanıklığı yüksek, tortulu suları
berraklaştırmak için kullanılır,
- Nötralit dolgu, agresif karakterli suları nötralize
etmek için kullanılır,
- Aktif korbon dolgu, koku. renk ve kloru sudan
arındırmak için kullanılır.

Permo 1000 Filtreler 1 m3jh'den, 15 m3jh'e kadar
değişik modellerle istenilen filtrasyon prosesini
gerçekleştirir.

Permo 1000 filtreleri tam otomatik olarak iki evreli
yıkama işlemini gerçekleştirir.

Yıkama süresi (9-35 dakika) ve yıkama sıklığı(1-30
gün) ayarlanabilen Permo 1000filtreler. kullanıcının
seçtiği saate göre önce ters akışlıyıkama işlemini
ardından düz akışlıyıkama işlemini ardından düz
akışlıdurulama işlemini verilen süre içerisinde yapıp
servis konumuna döner. Yıkama suyu debisi
kullanılan dolgu malzemesinin cinsine göre
ayarlanabilmektedir.

Mikroprosesörü üzerinde programı askıya alabilen
"Sernlouto" tuşu mevcuttur. Yine istenildiğinde
program harici ters yıkama yapabilmek için
"Lavage" yıkama tuşu bulunmaktadır.
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PERMO 1cm DONANıMLARı

- Permo LCXXL FiltrelerLCD göstergeli bir

Mikroprosesör ile kumanda edilir. Kumanda

paneli 4 adet tuştan (Yıkama - fonksiyon -

Semiouto - ilerletme) oluşmuştur. Programın

hafızada korunmasını scqlovon lityum piller
elektrik kesintilerinde 1 aydan uzun süre dayanır.

- Filtre gövdeleri 10 bar statik basınca kadar

dayanabilir. Hidrolik kumanda bloğu noryl

korozyona uğramayan malzemeden yapılmıştır.

Giriş-çıkış boru çapı modele 1" veya 1 1/2"

dir.

Teknik Özellikler

230 V (f 15"10) 50/60
Servisanında 13 W
Yıkama anında 26 W
G-40°C
0-40°C
10 bar
0,5 bar
1-7 bar

Elektrik Besleme Hattı
Elektrik Tüketimi

Su Sıcaklığı
Çevre Sıcaklığı
Max. Statik ServisBasıncı
Min. Dinamik ServisBasıncı
Tavsiye Edilen Basınç AralığıPermo 1000 filtrelerin ayarları ile ilgili olarak

aşağıdaki işlemler gerçekleştirilebilir.

• Yıkama sıklığı

• Yıkama süresi

• Yıkama zamanı

1-30
9-35 dak.

00:00 - 23:59
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1000 Filtre Tipi 1008 1010 1013 1050 1075 1076 1077 1093124'1

Gövde Çapı (AL mm. 210 260 335 400 532 650 770 930

Toplam Yükseklik (BL mm. 1290 1540 1540 1907 1857 2200 2240 2300

Giriş-Çıkış Yüksekliği (c) mm. 1200 1450 1450 1827 1777 2020 2060 2120

Servis Ağırlığı Kg. 70 140 ,200 550 850 1700 1910 2620

Taşıma Ağırlığı Kg. 45 75 105 230 275 1050 1200 1600

Giriş-Çıkış Boru Bağlantısı 1" 1" 1" 1 1/2" 1 1/2" 1 1/2" 1 1/2" 1 1/2"

Kum Dolgu Kg. 25 50 75 175 225 325 375 650

Aktif Karbon Lt. 22 41 55 110 165 220 330 495
---
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Yetkili Bayi:

Permo. modellennde haber vermeden deg~ıklık yapma hakkına sahıpt".


