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PERMO 3000 FILTRE
Permo Mikroprosesör Kontrollü

Süper Otomatik Kum ve Aktif Karbon Filtre

Permo 3000 Serisi galvaniz çelik üzeri elektro-
statik epoksi boya ile kaplı filtreler, değişik aktif
dolgu malzemeleri ile doldurulabilen 4 farklı
boyutta ki cihazlardır. Doldurulan aktif yükün
tipine, yapısına bağlı olarak, Permo 3000
filtreler kullanılarak suyu berraklaştırmak, suyun
kokusunu elimine etmek ya da suyu nötralize
etmek mümkündür.

Dolgu malzemesi, otomatik olarak ters akışlı
(alttan yukarı) su ile yıkanır ve her yıkamadan
sonra düz akışlı (yukarıdan aşağı) bir durulama,
yine otomatik olarak devreye girer.

Permo 3000 filtre, bir mikroprosesör ile
kontrol edilir. Bu kontrol kutusu, bir LCD ekran
ve 5 adet kontrol tuşlu bir klavyeden
1. Pompayı çalıştırma
2. Fonksiyon
3. Semioto
4. ilerletme
5. Yıkama
oluşmaktadır. Programın hafızada tutulmasını
sağlayan şarj edilebilir nikel-kadmiyum piller
tam dolu durumda laydan fazla dayanır.

Permo 3000 filtrelerin ayarları ile ilgili
olarak aşağıdaki işlemlerin yapılması
mümkündür.

Yıkama aralığı : 1 saat - 4 gün
Yıkama süresi : 1 - 15 dakika
Yıkama zamanı : 00:00 -23.59 arası
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PERMO 3000 FiLTREBAGLANTI ŞE MASı
(Düz çizgi ilebelirtilen malzemeler Permo'nun kapsamındadır.
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Tavan ile boru bağlantıları arası
minimum600mm olmalıdır.

PERMOBOY
Mikroprosesörü

Boşaltma
tıpası

1

c

3000 FiltreTipi 3075 3095 3110 3125

Gövde çapı (A) mm. 750 950 1100 1250

Toplam Yükseklik (B) mm. 2275 2290 2351 2400

Giriş ve Drenaj ÇıkışıYüksekliği (C) mm. 2120 2157 2218 2275

işlem-ServisSırasındaki Ağırlığı Kg. ~300 3950 4200 4800
TaşımaAğırlığı Kg. 170 190 334 375

FiltreTipi Aktif Dolgu Malzemesi 3075 3095 3110 3125

Berraklaştırıcı Kuartz Kum ( kg ) 675 900 1575 1925
Kokuve Organik Aktif Karbon ( lt ) 330 550 750 900Madde Giderlei

Permo.modellenndehabervermedendeği~klikyapmahakkınasahiptir.
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DiGER ÖZELLiKLER

Minimum-Maksimum basınç 1.5- 8 bar

Minimum-Maksimum su ve oda sıcaklığı O- 40 -c

Ortamdaki relatif nem oranı maksimum "1070 yoğuşmasız

Elektirik besleme hattı 220 V, 50 veya 60 Hz

Yıkama sırasında maksimum güç harcaması 26W

Yıkama sırasında maksimum güç harcaması 13W

Su girişi - çıkışı boru çapları 2" dişli

Yıkama suyu çıkış boru çapı 11/2" dişli
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