
PERMO 8000 A4X
Permo A4X Mikroprosesör Kontrollü

Süper Otomatik Su Yumuşatma Cihazları

•ENDÜSTRiEl

Permo 8000 A4X, endüstriyel kullanımdaki A4X
kumanda panelli cihazların yüksek debili serisini
oluşturmaktadır.

Permo 8000 A4X;
- Epoksi kaplı 5511(mikron) galvenize çelik gövdeden,
- F.D.A onaylı kuwetli katyonik reçineden,
- Epoksi kaplı döküm hidrolik kumanda bloğundan,
- Giriş-çıkış 2" 1/2 dişli bağlantıdan,
- Polietilen tuz kabı ve bağlantılarından,
- ıP 54 standartiı Permo 8000 A4X kumanda
panelinden oluşur.

Permo su yumuşatma cihazlarının diğer tüm
benzerlerine göre en önemli üstünlüğü;
rejenerasyonunu ters akışlı olarak yapmasıdır, tuzlu
su akışını diğer sistemlerin aksine aşağıdan yukarıya
doğru yaparak sertliği oluşturan iyon kaçağını
ortadan kaldırması, günümüzün bilgisayarteknolojisini
su yumuşatma prosesine 1973 yılında ekleyerek ve
her sene geliştirerek bilgisayar kontrollü tek ve en
mükemmel cihaz olmasıdır.

Permo 8000 A4X Kumanda Paneli;
- Debiye, zamana ve hem debi hem zamana göre
rejenerasyona geçme imkanı,
- Debi kontrollü çalışma konumunda gün gün su
tüketim değişimlerinin programa entegrasyon,
- Parametrelere göre verilerin otomatik olarak
düzeltilmesi
- Çoklu kullanımlarda mikroprosesörler arasında
iletişim imkanı.
- Değişik parametrelerin isteğe göre görüntülenmesi.
- Su yumuşatma cihazının önüne konulacak bir
presostad vasıtası ile rejenerasyon esnasında
gerçekleşecek su kesintisine karşı sistem kendini
korumak amacı ile rejenerasyonu durduracaktır.
Cihaz basıncı hissettiği anda rejenerasyona kaldığı
yerden devam edecektir.
- Rejenerasyon esnasında elektrik kesilmesi
durumunda mikroprosesör rejenerasyonun hangi
evresinde kaldı ise o evreyi tekrar başlatocaktır.
- Lityum pil ile programların elektrik kesintisine karşı
korunması,
- Arızaları raporlama imkanı.
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PERMO 8000 A4X

PERMO 8000 A4X Bağlantı Şeması
(Düz çizgi ile belirtilen malzemeler Permo'nun kapsamındadır.

Tavan ile boru bağlantıları arası
minimum 600 mm olmalıdır.

Boşaltma
tıpası

'Impulslu sayaç
opsiyoneldir.
Yumuşatıcı ile dozoi
pompası için tek bir
sayaç kullanılacak
ise sayaç
yumuşatıcısının
çıkışına
bağlanmalıdır.

Permo 8000 A4X
Mikroprosesörü
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Cihazdan önce
Filtre Kullanılması
tavsiye edilir.
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8950 A4X ve 81250 A4X
için 2 adet 0 1300 tuz kabı

o
Giriş-Çıkışbağlantısı
2" 1/2 dişli

Yükleme yeri

Ölçüler mm' dir.~------ G mini --------ı~

8000 A4X Özellikleri 8250 8300 8350 8400 8500 8600 8750 8950 81250
Reçine Hacmi 250 300 350 400 500 600 750 950 1250
DeğişimKapasitesi(Om3) 1750 2100 2450 2800 3500 4200 5250 6650 8750
Rejenerasyonbaşına 70 84 98 112 140 168 210 266 350tuz tüketimi (kg)

Tuztankı ilkyüklemesi (kg) 300 400 400 400 800 1000 1000 2000 2000
Tuzkabı ilave yüklemesi (kg) 250 300 300 300 600 800 750 1500 1500
Tuztankı doldurulması 4 4 4 3 5 6 5 5 4(Rejenerasyonadedi)

Rejenerasyonbaşına 1.750 2.100 2.450 2.800 3.500 4.200 5.500 6.500 7.000tüketilen sumiktarı (Om3)

Ambalajlı ağırlığı(kg) 570 600 750 800 1000 1150 1350 1550 1750
işletmeağırlığı(kg) 1500 1900 2200 2300 3300 3500 3700 3950 4200

Permo. modellennde haber vermeden degişiklik yapma hakkına sahipftr.

0A 0B C D E F G H
8250 650 650 650 2130 2260 145 1500 1325

8300 650 750 750 2130 2260 145 1500 1325

8350 750 750 750 2170 2300 145 1700 1400

8400 750 750 750 2170 2300 145 1700 1400

8500 750 750 750 2170 2300 145 2800 1400

8600 850 1300 1300 2200 2330 145 2300 1450

8750 850 1300 1300 2200 2330 145 2300 1450

8950 950 2x13oo 2x1300 2230 2360 145 2800 1550

81250 1100 2x1300 2x13oo 2270 2400 145 2800 1550

TeknikÖzellikler
Çalışma anındakielektriktüketimi:50 VA
Besleme hattı:220/240V -50,60 Hz
Su Ortam sıcaklıkları:35/40 "C
Çalışma basınçları:1.5-7 bar

Debi / Basınç Kaybı Diagramı
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Yetkili Bayi:


