
PERMO DATA 7 / DATA 7 BlO
Küçük işletmeler ve Evler için "Akıllı"

Tam Otomatik Su Yumuşatma Cihazları

DOMESTiK

UYGULAMA ALANLARI
Permo Data 7/ Data 7 Bio su yumuşatma cihazları evler ve
küçük işletmeler için oluşturulmuş benzersiz ürünlerdir.
içerisinde Sağlık Bakanlığı'nca onaylanmış en kaliteli iyon
değiştirici reçin bulunmaktadır.

Uygulayıcıya, suyun sertliğine ve tüketilecek su miktarına
göre tasarlanmış 4 değişik model sunulmuştur.

Permo Data 7 / Data 7 Bio "debi öncelikli" çalışarak her
zaman yumuşak suyu size garanti eder. Akıllı bir cihaz olan
Permo Data 7 / Data 7 Bio mikroprosesörlü işlemciyle su
tüketimini sürekli hesaplayarak haftanın her gününün ayrı
ayrı tüketim ortalamalarını tespit eder. Eğer rezervi ertesi
güne yeterli gelmiyorsa kullanıcının seçmiş olduğu
rejenerasyon zamanında rejenerasyonunu yapar.

Permo Data 7 Bio cihazı Data 7'ye ilave aşağıdaki işlemleri
de gerçekleştirir.

- Her rejenerasyonda sistematik klorlama ile reçinenin
dezenfeksiyonu gerçekleştirilir.

- Tuzlu su kalitesi sürekli kontrol altında tutulur. Kalitenin
düşmesi halinde "sel" ikazı ile alarm konumuna geçer.

- "Blo" ikazı ile klorlama kontrolü gerçekleştirir.
- 48 saati aşan duraklamalarda otomatik olarak 2 dakikada
durulama gerçekleştirilir.

Permo su yumuşatma cihazlarının diğer tüm benzerlerine
göre en önemli üstünlüğü; rejenerasyonu ters akışlı
olarak yapmasıdır, tuzlu su akışını diğer sistemlerin aksine
aşağıdan yukarıya doğru yaparak sertliği oluşturan iyon
kaçağını ortadan kaldırması, günümüzün bilgisayar
teknolojisini su yumuşatma prosesine 1973 yılında ekleyerek
ve her sene geliştirerek bilgisayar kontrollü tek ve en
mükemmel cihaz olmasıdır.

Permo Data 7 / Data 7 Bio otomatik su yumuşatma cihazları
bir çok ekonomiyi aynı anda yapabilen (enerji tüketimi. su
ve tuz tüketimi) gerçek bir konfor kaynağıdır.

Permo Data 7 / Data Bio evinizin, işletmenizin konforu ve
tesisatlarınızın korunması için yapılacak en iyi yatırımdır.
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PERMO DATA 7 / DATA 7 BlO
PERMO DATA 7 / DATA 7 Bio Bağlantı Şeması
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Özellikler DS16 DS28 DS50 DS75

ReçineHacmi(litre) 16 28 50 75

DeğişimKapasitesi(om') 112 196 350 525

Rejenerasyonbaşınatuztüketimi(kg) 4 7 14 20

Tuztankıdoldurulması(rejenerasyonadedi) 17 14 7 LO

Tuztankıyüklemesi(kg) 75 150 150 200

Ambalajlıağırlığı(kg) 34 52 79 110

Ambalajboyutları(cm) 46x46x125 49x49x163 49x49x180 46x46xl64
75,75,85

Ambalajhacmi(m') 0,26 0,39 0,44 0,84

Işletmeağırtığı(kg) 130 240 300 350
-, .PERMO, 6rıceden haber vermeksizin tüm cıhazlann özelllklennı ve modellennı degıştırme hakkına sahıptır.

Boyutlar DS16 DS28 DS50 DS75
A

0Yumuşatıcı 185 210 260 335
gövdesi

B 1140Yumuşatıcı 1380 1630 1640
gövde yüksekliği

C 480 535 535 7200TuzKabı

D
o Tuzkabı 680 775 775 800yüksekliği

E
Giriş-çıkışbağlantısı 943 1185 1430 1442

Yüksekliği

F
Yerleşim 700 800 900 1200

Permo Data 7 / Data 7 Bio Donanımları
• Enerji kesilmelerine karşı nikel-kadmınyum

batarya
• Yumuşak suyu sayan özel türbin sistemi
• Tuz kabının tabanında biriken pisliklerin

emilmesini engelleyen özel platfarmlu ızgara
• Su yumuşatıcı ve tuz kabı bağlantıları
• Suyun sertliğini ayarlamak için hassas karışım vanası
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Teknik Özellikler:
Besleme: 230V (±10); Mono; 50-60 Hz
Enerji Tüketimi: Serviste 10W;
Rejenerasyonda 35W
Çalışma Basıncı: 1,5 - 7 bar
Minimum Rejenerasyon Debisi: 0,5m3/h
Su Sıcaklığı: 0-35°C
Ortam Sıcaklığı: 0-40°C
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Yetkili Bayi:


