
PERMOFLASH
DOMESTiK

Domestik ve endüstriyel filtreler
Asılı partiküllerin oluşturduğu erozyon, korozyon ve

hareketli parçaların blokajına karşı tesisatları koruyan filtre

ENDÜSTRIYEL

Sanayi ve otellerde kullanılan
tesisatları, vanaları ve

tüm devreleri korumak için
80Jl ve 50Jl'a kadar filtrasyon

TEKNiK ÖZELLiKLER:

- ı", ıı /2" ,2" Bronz boru bağlantılı filtre
- Anti-UV özellikli şeffaf. stryen-acrylonitrile gövde
- Otomatik yada manuel ters akışlıyıkama ile
pisliklerin filtre segmanlarının yardımıyla filtre
yüzeyinden sıyrılarak drenaja atılması
- Tersyıkama işleminde LOltden daha az su
tüketimi
- Tersyıkama esnasında filtrasyonda devamlılık
- Otomatik Permoflash domestik filtresinin zaman
kontrol panelinden yıkama frekansını ayarlaya
bilme imkanı.

TEKNiK ÖZELLiKLER:

- Bronz gövde, PNlO flanşlı bağlantı
- Sentetik filtre elemanı
- Yıkama öncesi maksimum basınç kaybı
(~p)ı ,5 bar
- Tersyıkama anında düşük su tüketimi (4 bordo.
70 lt)
- 2 adet giriş-çıkış manometreleri
- Tersyıkama esnasında filtrasyonda devamlılık
- Hem zamana, hem manometrik kontrole göre
yıkama imkanı
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PERMOFLASH

Model

Yanotomatik Kod 3926 3927 3928
otomatik Kod 3941 3943 3944
Bağlantı Çapı ı- 1"1/2 2"

(26/34) (40/49) (ı;JJ/60)

Toplam Yükseklik(C) mm 525 525 525

BoruBağlantısındanYükseklik(D) mm 670 670 670

ÜstKısımYükseklik(E) mm 410 410 410

Gen~lik(A) mm 195 195 195

BağlantısızGen~lik (B) mm 100 100 100

Debi m3/h 5 9 12

Cihaz Ağırlığı (kg) 4.8 5.6 5.8

Ambalaj cm 56x23x16 56x23x16 56x23x16

Çalışma Ağırlığı (kg) 5.4 6.2 6.4

Yıkamada TüketilenSu Miktan (It) LO LO LO
0ext.: 25mm
o inf. : 20 mm ~~~~

Minimum Çalışma Basıncı: 2 bar
Maksimum Çalışma Basıncı: 16 bar
Nominal Basınç : PN 16
Maksimum Su Sıcaklığı : 30°C
Maksimum Ortam Sıcaklığı : 40°C

Otomatik Modeller için :
Elektrik Beslemesi : 220 V - 50 Hz
Yıkama anında Enerji Tüketimi: ıoVA
Yıkama Aralığı: 1,2,3.4 saatte bir veya
1,2,3,7,28,56 günde bir her yıkama 5 sndir.

Permoflash filtre drenaj bağlantı örnekleri y

Drenaj + 80mm

Yetkili Bayi:
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Permo. modellerinde haber vermeden değijildik yapma hakkına sahipNr.

Permoflash tipi 65 80 100 125

Bağlantı Çapı DN65 DN80 DN100 DN125

Toplam Yükseklik mm 580 590 670 700

Genişlik mm 290 310 350 350

Debi m3/h 35 45 85 100

TersYıkama Debisi I/s 3 3 4 4

Minimum Çalışma Basıncı: 2,5 bar
Maksimum Çalışma Basıncı : 10 bar
Maksimum Su Sıcaklığı: 30°C
Maksimum Ortam Sıcaklığı: 40°C


